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RV SERIE COMPONENTENZUILEN 

 

De zuilen uit de RV serie zijn ronde zuilen met 

een vlakke bovenzijde. 

De zuilen zijn vervaardigd uit roestvrijstalen buis 

met een diameter van 168mm. De zuilen heb‐

ben een hoogte van 1300mm of 2400mm. 

De zuilen zijn voorzien van 1 of 2 openingen 

voor het monteren van een frontplaat. 

In de frontplaat kunnen diverse componenten 

worden ingebouwd zoals verkeerslichten, inter‐

coms, kaartlezers, sleutelschakelaars e.d. 

Uitvoering: 

 

 

 

 

 

Plaatsing: 

 

 

 

Levering: 

RV‐131 ‐ Enkelzijdig (frontplaat aan één zijde) 

RV‐132 ‐ Dubbelzijdig (frontplaat aan 2 zijden, 180 graden t.o.v. elkaar) 

RV‐133 ‐ Dubbelzijdig (frontplaat aan 2 zijden, 120 graden t.o.v. elkaar) 

RV‐241 ‐ Hoge zuil voor vrachtauto´s (frontplaat hoog) 

RV‐242 ‐ Hoge zuil voor vrachtauto´s en personenauto´s 

 

V ‐ Met voetplaat 280 x 280mm / steek 200 x 200mm, op funda e of vloer 

G ‐ Met grondstuk 700mm, vergrendeling tegen draaien met kruis 

P ‐ Met doorlopend deel 450mm, plaatsing in Pipe‐Lock 

 

Inclusief maststrook met aansluitprint (of klemmen a ankelijk van uitvoering) 

en beves gingsmaterialen voor ingebouwde componenten. 

Exclusief beves gingsmaterialen voor montage. 
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CATALOGUS 

LEGE COMPONENTENZUILEN 

Lege componentenzuil 130 serie 

RV‐131V 

RV‐131G 

RV‐131P 

 

RV‐132V 

RV‐132G 

RV‐132P 

 

RV‐133V 

RV‐133G 

RV‐133P 

Lege componentenzuil enkelzijdig / voetplaat 

Lege componentenzuil enkelzijdig / grondstuk 

Lege componentenzuil enkelzijdig  / pipelock 

 

Lege componentenzuil dubbelzijdig / voetplaat 

Lege componentenzuil dubbelzijdig / grondstuk 

Lege componentenzuil dubbelzijdig / pipelock 

 

Lege componentenzuil dubbelzijdig 120°/ voetplaat 

Lege componentenzuil dubbelzijdig 120°/ grondstuk 

Lege componentenzuil dubbelzijdig 120°/ pipelock 

Lege componentenzuilen worden geleverd met een blinde frontplaat. 

De frontplaat is vervaardigd uit zwart trespa met een dikte van 6mm. 

Geschikt voor inbouw van componenten van derden. 

Voorbeeld a eelding is van het type RV‐131G. 
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CATALOGUS 

LEGE COMPONENTENZUILEN 

Lege componentenzuil 240 serie 

RV‐241V 

RV‐241G 

RV241P 

 

RV242V 

RV242G 

RV242P 

Lege componentenzuil hoog / enkel / voetplaat 

Lege componentenzuil hoog / enkel / grondstuk 

Lege componentenzuil hoog / enkel / pipelock 

 

Lege componentenzuil hoog / dubbel / voetplaat 

Lege componentenzuil hoog / dubbel / grondstuk 

Lege componentenzuil hoog / dubbel / pipelock 

Hoge lege componentenzuilen worden geleverd met een of twee blinde front‐

platen, a ankelijk van het type. 

De frontplaten zijn vervaardigd uit zwart trespa met een dikte van 6mm. 

Geschikt voor inbouw van componenten van derden. 

Voorbeeld a eelding is van het type RV‐242V. 
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CATALOGUS 

VERKEERSLICHTZUILEN 2-LICHTS 

2-lichts verkeerslicht rood / groen 

RV‐131V‐VKL2 

RV‐131G‐VKL2 

RV‐131P‐VKL2 

 

RV‐132V‐VKL2 

RV‐132G‐VKL2 

RV‐132P‐VKL2 

 

RV‐133V‐VKL2 

RV‐133G‐VKL2 

RV‐133P‐VKL2 

Verkeerslichtmast enkelzijdig / voetplaat 

Verkeerslichtmast enkelzijdig / grondstuk 

Verkeerslichtmast enkelzijdig  / pipelock 

 

Verkeerslichtmast dubbelzijdig / voetplaat 

Verkeerslichtmast dubbelzijdig / grondstuk 

Verkeerslichtmast dubbelzijdig / pipelock 

 

Verkeerslichtmast dubbelzijdig 120°/ voetplaat 

Verkeerslichtmast dubbelzijdig 120°/ grondstuk 

Verkeerslichtmast dubbelzijdig 120°/ pipelock 

Verkeerslichten zijn op basis van leds en standaard geschikt voor een gelijk‐

spanning van 24 volt. Op oneel leverbaar in 42 volt of 230 volt. 

De lenzen zijn transparant en voorzien van een fantoomrooster. 

De doorsnede van de lenzen is circa 80mm. 
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Voorbeeld a eelding is van het type RV‐131V‐VKL2. 



CATALOGUS 

VERKEERSLICHTZUILEN 2-LICHTS 

2-lichts verkeerslicht rood / geel 

RV‐131V‐VKL21 

RV‐131G‐VKL21 

RV‐131P‐VKL21 

 

RV‐132V‐VKL21 

RV‐132G‐VKL21 

RV‐132P‐VKL21 

 

RV‐133V‐VKL21 

RV‐133G‐VKL21 

RV‐133P‐VKL21 

Verkeerslichtmast enkelzijdig / voetplaat / rood & geel 

Verkeerslichtmast enkelzijdig / grondstuk / rood & geel 

Verkeerslichtmast enkelzijdig  / pipelock / rood & geel 

 

Verkeerslichtmast dubbelzijdig / voetplaat / rood & geel 

Verkeerslichtmast dubbelzijdig / grondstuk / rood & geel 

Verkeerslichtmast dubbelzijdig / pipelock / rood & geel 

 

Verkeerslichtmast dubbelzijdig 120°/ voetplaat / rood & geel 

Verkeerslichtmast dubbelzijdig 120°/ grondstuk / rood & geel 

Verkeerslichtmast dubbelzijdig 120°/ pipelock / rood & geel 

Op oneel kan de 2‐lichts verkeerslichtzuil worden geleverd met een rode en 

gele module, bijvoorbeeld voor plaatsing bij uitri en of doorgangen. 

Verkeerslichten zijn op basis van leds en standaard geschikt voor een gelijk‐

spanning van 24 volt. Op oneel leverbaar in 42 volt of 230 volt. 
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Voorbeeld a eelding is van het type RV‐131V‐VKL2. 



CATALOGUS 

VERKEERSLICHTZUILEN 3-LICHTS 

Verkeerslichten zijn op basis van leds en standaard geschikt voor een gelijk‐

spanning van 24 volt. Op oneel leverbaar in 42 volt of 230 volt. 

De lenzen zijn transparant en voorzien van een fantoomrooster. 

De doorsnede van de lenzen is circa 80mm. 

3-lichts verkeerslicht rood / geel / groen 

RV‐131V‐VKL3 

RV‐131G‐VKL3 

RV‐131P‐VKL3 

 

RV‐132V‐VKL3 

RV‐132G‐VKL3 

RV‐132P‐VKL3 

 

RV‐133V‐VKL3 

RV‐133G‐VKL3 

RV‐133P‐VKL3 

Verkeerslichtmast enkelzijdig / voetplaat 

Verkeerslichtmast enkelzijdig / grondstuk 

Verkeerslichtmast enkelzijdig / pipelock 

 

Verkeerslichtmast dubbelzijdig / voetplaat 

Verkeerslichtmast dubbelzijdig / grondstuk 

Verkeerslichtmast dubbelzijdig / pipelock 

 

Verkeerslichtmast dubbelzijdig 120°/ voetplaat 

Verkeerslichtmast dubbelzijdig 120°/ grondstuk 

Verkeerslichtmast dubbelzijdig 120°/ pipelock 
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Voorbeeld a eelding is van het type RV‐131G‐VKL3. 



CATALOGUS 

3-lichts verkeerslicht rood / rood / groen 

RV‐131V‐VKL31 

RV‐131G‐VKL31 

RV‐131P‐VKL31 

 

RV‐132V‐VKL31 

RV‐132G‐VKL31 

RV‐132P‐VKL31 

 

RV‐133V‐VKL31 

RV‐133G‐VKL31 

RV‐133P‐VKL31 

Verkeerslichtmast enkelzijdig / voetplaat / 2x rood 

Verkeerslichtmast enkelzijdig / grondstuk / 2x rood 

Verkeerslichtmast enkelzijdig / pipelock / 2x rood 

 

Verkeerslichtmast dubbelzijdig / voetplaat / 2x rood 

Verkeerslichtmast dubbelzijdig / grondstuk / 2x rood 

Verkeerslichtmast dubbelzijdig / pipelock / 2x rood 

 

Verkeerslichtmast dubbelzijdig 120°/ voetplaat / 2x rood 

Verkeerslichtmast dubbelzijdig 120°/ grondstuk / 2x rood 

Verkeerslichtmast dubbelzijdig 120°/ pipelock / 2x rood 
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VERKEERSLICHTZUILEN 3-LICHTS 

Op oneel kan de 2‐lichts verkeerslichtzuil worden geleverd met twee rode en 

een groene module, zogenaamd “dubbel rood”. 

Verkeerslichten zijn op basis van leds en standaard geschikt voor een gelijk‐

spanning van 24 volt. Op oneel leverbaar in 42 volt of 230 volt. 

 

Voorbeeld a eelding is van het type RV‐131G‐VKL3. 



CATALOGUS 

INTERCOMZUILEN “AIPHONE” 

Intercomzuil Aiphone 

RV‐131V‐INT1 

RV‐131G‐INT1 

RV‐131P‐INT1 

 

RV‐241V‐INT1 

RV‐241G‐INT1 

RV‐241P‐INT1 

 

RV‐242V‐INT1 

RV‐242G‐INT1 

RV‐242P‐INT1 

Luidspreker, drukknop en filter LE‐DA / voetplaat 

Luidspreker, drukknop en filter LE‐DA / grondstuk 

Luidspreker, drukknop en filter LE‐DA / Pipe‐lock 

 

Luidspreker, drukknop en filter LE‐DA / voetplaat 

Luidspreker, drukknop en filter LE‐DA / grondstuk 

Luidspreker, drukknop en filter LE‐DA / Pipe‐lock 

 

2x Luidspreker, drukknop en filter LE‐DA / voetplaat 

2x Luidspreker, drukknop en filter LE‐DA / grondstuk 

2x Luidspreker, drukknop en filter LE‐DA / Pipe‐lock 

De intercomzuilen van het type “Aiphone” zijn voorzien van een nevenpost die 

is opgebouwd uit een losse luidspreker, een roestvrijstalen drukknop en een 

aansluitprint voorzien van een filter (type LE‐DA). 

De intercomzuilen kunnen worden aangesloten op intercomhoofdposten van 

het fabrikaat Aiphone uit de series LEM en LEF. Andere types op aanvraag. 
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Voorbeeld a eelding is van het type FP1‐INT1. 



CATALOGUS 

INTERCOMZUIL “COMMEND” ANALOOG 

Intercomzuil met Commend nevenpost 

RV‐131V‐INT2 

RV‐131G‐INT2 

RV‐131P‐INT2 

 

RV‐241V‐INT2 

RV‐241G‐INT2 

RV‐241P‐INT2 

 

RV‐242V‐INT2 

RV‐242G‐INT2 

RV‐242P‐INT2 

Nevenpost ET‐562 (analoog) en drukknop / voetplaat 

Nevenpost ET‐562 (analoog) en drukknop / grondstuk 

Nevenpost ET‐562 (analoog) en drukknop / Pipe‐lock 

 

Nevenpost ET‐562 (analoog) en drukknop / voetplaat 

Nevenpost ET‐562 (analoog) en drukknop / grondstuk 

Nevenpost ET‐562 (analoog) en drukknop / Pipe‐lock 

 

2x nevenpost ET‐562 (analoog) en drukknop / voetplaat 

2x nevenpost ET‐562 (analoog) en drukknop / grondstuk 

2x nevenpost ET‐562 (analoog) en drukknop / Pipe‐lock 

De intercomzuilen zijn leverbaar met een analoge intercomnevenpost van 

Commend, type ET562. Geschikt voor maximaal 3 oproepknoppen. 

Geleverd met nevenpost, roestvrijstalen oproepknop en aansluitprint. 

Overzicht componentenzuilen V1,2 

Pagina 9 

Februari 2012 

Voorbeeld a eelding is van het type FP1‐INT2. 



CATALOGUS 

INTERCOMZUIL “COMMEND” DIGITAAL 

Intercomzuil met Commend nevenpost 

RV‐131V‐INT2D 

RV‐131G‐INT2D 

RV‐131P‐INT2D 

 

RV‐241V‐INT2D 

RV‐241G‐INT2D 

RV‐241P‐INT2D 

 

RV‐242V‐INT2D 

RV‐242G‐INT2D 

RV‐242P‐INT2D 

Nevenpost ET‐862 (digitaal) en drukknop / voetplaat 

Nevenpost ET‐862 (digitaal) en drukknop / grondstuk 

Nevenpost ET‐862 (digitaal) en drukknop / Pipe‐lock 

 

Nevenpost ET‐862 (digitaal) en drukknop / voetplaat 

Nevenpost ET‐862 (digitaal) en drukknop / grondstuk 

Nevenpost ET‐862 (digitaal) en drukknop / Pipe‐lock 

 

2x nevenpost ET‐862 (digitaal) en drukknop / voetplaat 

2x nevenpost ET‐862 (digitaal) en drukknop / grondstuk 

2x nevenpost ET‐862 (digitaal) en drukknop / Pipe‐lock 

De intercomzuilen zijn tevens leverbaar met een digitale (2‐draads) intercom‐

nevenpost van Commend, type ET862. Maximaal 6 oproepknoppen. 

Geleverd met nevenpost, roestvrijstalen oproepknop en aansluitprint. 
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Voorbeeld a eelding is van het type FP1‐INT24. 



CATALOGUS 

OPTIES BIJ INTERCOMZUILEN 

Extra oproepknoppen 

XX‐INTX2 

XX‐INTX3 

XX‐INTX4 

XX‐INTX5 

XX‐INTX6 

1x extra oproepknop / oproep naar 2 hoofdposten 

2x extra oproepknop / oproep naar 3 hoofdposten 

3x extra oproepknop / oproep naar 4 hoofdposten 

4x extra oproepknop / oproep naar 5 hoofdposten 

5x extra oproepknop / oproep naar 6 hoofdposten 

Achter het ar kelnummer komt een extra cijfer 

De intercomzuilen kunnen worden voorzien van een aantal op onele uitbrei‐

dingen. 

Let op, niet iedere op e is mogelijk bij elke zuil!. Neem voor hulp bij het ma‐

ken van de juiste keuze contact met ons op. 
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Voorbeeld a eeldingen van het type FP1‐INT13 en FP1‐INT1‐LZR. 

Symbool voor kaartlezer 

XX‐INTXX‐LZR  Symbool kaartlezer / gefreesd / ingekleurd met wi e lak 

Achter het ar kelnummer komt “‐LZR” 


